
LAVE-VERRES
À RENOUVELLEMENT D’EAU

•  Lavage à l’eau propre à chaque 
cycle pour un excellent résultat
de lavage.

•  Doseur de produit de rinçage
et lavage de série.

•  Vidange automatique par pompe
en fin de cycle.

•  Structure double paroi pour une isolation 
phonique et thermique renforcée,
en acier inox Aisi 304 robuste.

•  Différents filtres pour éviter le passage 
accidentel de corps solides vers les 
pompes.

•  Système Break Tank de série
pour garantir le rinçage final à 85°C. 
Cycle automatiquement prolongé
si la température de rinçage final
n’est pas atteinte (voir p. 294).

Bandeau de commandes 
électronique. 
Voyants témoins de chauffage, 
surchauffeur, fonctionnement.
Cycles automatiques de 152 / 182 / 
242 / 484 sec.

Filtres, bras de lavage
et de rinçage facilement
démontables pour un
entretien simplifié.

AP 60 EBT
- 1 casier 500x500 réf. 660702

- 1 insert 12-18 assiettes réf. 660312 
- 1 godet à couverts réf. 25134

Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l’appareil)

  CODE 
ARTICLE   RÉFÉRENCE   DÉSIGNATION  COMPATIBILITÉ   PRIX

H.T.*

  27618   55000   Socle rehausse (LxPxH) 460x430x500 mm AP43E 458€ 

  27619   55001   Socle rehausse (LxPxH) 480x470x500 mm AP48E 458€ 

  27621   55003   Socle rehausse (LxPxH) 550x590x500 mm AP60E 458€

  25592   26243   Adoucisseur inox 8 litres Tous modèles 297€ 

  25594   26394   Adoucisseur inox 12 litres Tous modèles 329€ 

 Autres accessoires en p.312-313.

 Lave-verres à renouvellement d’eau - AP-E 
CODE 

ARTICLE RÉFÉRENCE DIMENSIONS
PANIER (mm)

DÉBIT PANIER / H
PAR CYCLE

HAUTEUR 
PASSAGE (mm)

PUISSANCE 
RACCORDÉE (kW) TENSION DIMENSIONS LxPxH (mm) PRIX

H.T.*

132636 AP 43 EBT 350x350 24 / 20 / 15 / 7 270 5,4 400 V (Tri+N) 430x530x705 4073€

132637 AP 48 EBT 400x400 24 / 20 / 15 / 7 270 5,4 400 V (Tri+N) 480x530x705 4360€

132638 AP 60 EBT 500x500 24 / 20 / 15 / 7 350 6,5 400 V (Tri+N) 600x620x830 5569€

NEW

NEW

Comment choisir votre adoucisseur ?

MODÈLE CONSOMMATION EAU
CHOIX MODÈLE AUTOMATIQUE*

MANUEL*
< 50 cycles/ jour 50 < 100 cycles/ jour > 100 cycles/ jour

HSP Tout modèles 2 l/cycle ADSAUTO 5 ADSAUTO 5 ADSAUTO 5 8 Litres

CE Tous modèles 2 l/cycle ADSAUTO 5 ADSAUTO 5 ADSAUTO 5 8 Litres

TL Tous modèles 2,5 l/cycle ADSAUTO 5 ADSAUTO 5 ADSAUTO 5 8 Litres

AP 43 4 l/cycle ADSAUTO 5 ADSAUTO 8 ADSAUTO 8 8 Litres

AP 48 4,7 l/cycle ADSAUTO 5 ADSAUTO 8 ADSAUTO 8 12 Litres

AP 60 6 l/cycle ADSAUTO 5 ADSAUTO 8 ADSAUTO 8 12 Litres

CAP 7/10/12 3,5 l/cycle ADSAUTO 5 ADSAUTO 8 ADSAUTO 8 12 Litres

TLC 100/150 3,5 l/cycle ADSAUTO 5 ADSAUTO 8 ADSAUTO 8 8 Litres

C 68 / 78 3,5 l/cycle ADSAUTO 5 ADSAUTO 8 ADSAUTO 8 8 Litres

C 90 4 l/cycle ADSAUTO 5 ADSAUTO 8 ADSAUTO 8 12 Litres

EDI 4/6 4,5 l/cycle ADSAUTO 5 ADSAUTO 8 ADSAUTO 8 12 Litres

EDI 8 5 l/cycle ADSAUTO 5 ADSAUTO 8 ADSAUTO 8 12 Litres

EDI 13 8 l/cycle ADSAUTO 8 ADSAUTO 8 ADSAUTO 12 Non

Convoyeur - ADSAUTO 12 ADSAUTO 12 ADSAUTO 12 Non

* Données à partir d’une eau de 35°ThF apportée à 7°ThF.
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•    Doseur de produit de rinçage
et de lavage de série.

•    Pompe de vidange de série.
•  Système de filtration composé de 
3 filtres, facile à démonter et nettoyer.

•    Système Break Tank de série
pour garantir le rinçage final à 85°C. 
Cycle automatiquement prolongé
si la température de rinçage final
n’est pas atteinte (voir p. 294).

•    Modèle TL60ABT avec grande hauteur
de passage (400 mm).

•  Raccordement électrique MULTIPOWER 
permettant jusqu’à 9 niveaux
de puissance.

•  Alimentation suivant modèle en 230 V 
(mono) uniquement ou en 400 V (tri+N) 
commutable sur site en 230 V (mono
ou tri).

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE PREMIUM

TL48 / TL48BT
- 1 panier avec insert pour verres réf. 17645 

- 1 panier universel réf. 15421
- 1 insert 17 soucoupes réf. 15462
- 2 godets à couverts réf. 660519

TL60 / TL60BT / TL60A / TL60ABT
- 1 casier 500x500 réf. 660702

- 2 inserts 12-18 assiettes réf. 660312
- 1 godet à couverts réf. 25134

0 / TL60BT / TL60A / TL60ABT

Construction robuste 
double paroi en inox Aisi 
304 pour une isolation 
thermique et phonique 
renforcée.

Commandes électroniques
avec 4 cycles personnalisables
de 120 / 180 / 240 / 480 secondes
et affichage des températures
+ un cycle ECO2.

L’osmoseur, disponible en option ou de série sur modèles BTO, permet de purifier l’eau à 98%.
Le résultat de lavage est amélioré et l’essuyage manuel n’est plus nécessaire évitant ainsi
tous les risques liés à cette opération. 
• Gain de temps et d’efficacité
• Réduction des accidents
• Verres secs et sans traces

Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l’appareil)

  CODE 
ARTICLE   RÉFÉRENCE   DÉSIGNATION  COMPATIBILITÉ   PRIX

H.T.*

  27619   55001   Socle rehausse – (LxPxH) 480x470x500 mm TL48 458€ 

  27621   55003   Socle rehausse – (LxPxH) 550x590x500 mm TL60 458€

  111483   55009   Rehausse inox – (LxPxH) 600x565x430 mm TL60 580€ 

  129846   ADSAUTO5  Adoucisseur automatique, capacité de sel régénérant 5 kg – (LxPxH) 200x400x480 mm Tous modèles 784€ 

  129847   ADSAUTO8  Adoucisseur automatique, capacité de sel régénérant 8 kg – (LxPxH) 240x435x480 mm Tous modèles 909€ 

129848 ADSAUTO12 Adoucisseur automatique, capacité de sel régénérant 12 kg  – (LxPxH) 245x440x580 mm Tous modèles 1243€ 

 131227  EASY/
COMPACT  Osmoseur – (LxPxH) 433x555x118 mm Tous modèles sauf BTO 3272€ 

 Autres accessoires en p.312-313.

 Lave-verres et lave-vaisselle double paroi - TL
CODE 

ARTICLE RÉFÉRENCE PANIER 
DIMENSIONS (mm)

DÉBIT MAX 
PANIERS / H

HAUTEUR 
PASSAGE (mm) ADOUCISSEUR PUISSANCE 

RACCORDÉE (kW) TENSION DIMENSIONS
LxPxH (mm)

PRIX
H.T.*

127752 TL48BT 400x400 40 270 Non 3,2 - 5,7 230 V (mono) - 400 V (Tri+N) 480x530x705 4063€

127754 TL60BT 500x500 40 300 Non 3,2 - 5,7 230 V (mono) - 400 V (Tri+N) 600x600x730 4977€

127757 TL60ABT 500x500 40 400 Non 3,2 - 5,7 230 V (mono) - 400 V (Tri+N) 600x600x830 5209€

Lave-verres et lave-vaisselle double paroi avec osmoseur - TL
CODE 

ARTICLE RÉFÉRENCE PANIER
DIMENSIONS (mm)

DÉBIT MAX 
PANIERS / H

HAUTEUR
PASSAGE (mm)

PUISSANCE 
RACCORDÉE (kW)  TENSION

DIMENSIONS LxPxH / H
AVEC OSMOSEUR

DESSUS (mm)
PRIX
H.T.*

131228 TL48BTO 400x400 40 270 5.7 230 V (mono) - 400 V (Tri+N) 480x530x705/833 6942€

131229 TL60BTO 500x500 40 300 5,7 230 V (mono) - 400 V (Tri+N) 600x600x730 8013€

L’osmoseur peut être installé sur ou à côté du lave-vaiselle. Dotation paniers spéciale verres pour modèles BTO.

299299*  Produit en stock. Autres produits, nous consulter. eberhardt-pro.fr
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LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE

•    Structure robuste autoportante
en acier inox Aisi 304.

•    Doseur de produit de rinçage de série 
(doseur de produit de lavage en option).

•    Vidange par gravité (pompe de vidange 
disponible en option ou de série sur 
modèles /PS).

•    Modèles BT avec système Break Tank 
pour garantir le rinçage final à 85°C. 
Cycle automatiquement prolongé
si la température de rinçage final
n’est pas atteinte (voir p.294).

•  Raccordement électrique MULTIPOWER 
permettant jusqu’ à 9 niveaux
de puissance.

•  Alimentation suivant modèle en 230 V 
(mono) uniquement ou en 400 V (tri+N) 
commutable sur site en 230 V (mono ou 
tri).

Options (les options doivent être commandées simultanément avec l’appareil)

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX
H.T.*

HO 0001 Kit pompe de vidange monté en usine 316€

HO 0004 Kit doseur produit de lavage monté en usine 369€

Lave-verres et lave-vaisselle - CE
CODE 

ARTICLE RÉFÉRENCE PANIER 
DIMENSIONS (mm)

DÉBIT MAX 
PANIERS / H

HAUTEUR 
PASSAGE (mm) ADOUCISSEUR PUISSANCE 

RACCORDÉE (kW) TENSION DIMENSIONS
LxPxH (mm)

PRIX
H.T.*

127741 CE43 350x350 30 280 Non 3,06 230 V (mono) 430x525x675 2039€

127742 CE43D 350x350 30 280 Oui 3,06 230 V (mono) 430x525x675 2322€

127743 CE46 400x400 30 280 Non 3,06 230 V (mono) 460x525x675 2244€

127744 CE46D 400x400 30 280 Oui 3,06 230 V (mono) 460x525x675 2534€

127745 CE53 450x450 30 280 Non 3,0 - 5,45 230 V (mono) - 400 V (Tri+N) 530x605x755 2882€

127746 CE53D 450x450 30 280 Oui 3,0 - 5,45 230 V (mono) - 400 V (Tri+N) 530x605x755 3166€

127747 CE60 500x500 30 350 Non 3,0 - 5,45 230 V (mono) - 400 V (Tri+N) 600x625x820 2954€

127748 CE60D 500x500 30 350 Oui 3,0 - 5,45 230 V (mono) - 400 V (Tri+N) 600x625x820 3373€

127749 CE60BT 500x500 30 350 Non 3,0 - 5,45 230 V (mono) - 400 V (Tri+N) 600x625x820 3634€

Commandes 
électroniques avec 
4 cycles personnalisables 
de 120 / 180 / 240 / 480 
secondes et affichage 
des températures.

CE46 / CE46D
 - 2 paniers universels réf. 15421

 - 1 insert 17 soucoupes réf. 15462
 - 2 godets à couverts réf. 660519

CE43 / CE43D
- 2 paniers universels réf. 15420

- 1 insert 15 soucoupes réf. 520621
- 2 godets à couverts réf. 660519

  PRATIQUE !  Certains produits avec options peuvent être disponibles en stock (nous consulter).

Lave-verres et lave-vaisselle avec pompe de vidange - CE
CODE 

ARTICLE RÉFÉRENCE PANIER
DIMENSIONS (mm)

DÉBIT MAX 
PANIERS / H

HAUTEUR 
PASSAGE (mm)  ADOUCISSEUR PUISSANCE 

RACCORDÉE (kW) TENSION  DIMENSIONS 
LxPxH (mm)

PRIX
H.T.*

127829 CE46/PS 400x400 30 280 non 3,06 230 v (mono) 460x525x675 2560€

128244 CE46D/PS 400x400 30 280 oui 3,06 230 v (mono) 460x525x675 2851€

127828 CE60/PS 500x500 30 350 non 3,0 - 5,45 230 V (mono) - 400 V (Tri+N) 600x625x820 3270€

127827 CE60D/PS 500x500 30 350 oui 3,0 - 5,45 230 V (mono) - 400 V (Tri+N) 600x625x820 3689€

Lave-verres et lave-vaisselle avec doseur de produit de lavage - CE
CODE 

ARTICLE RÉFÉRENCE PANIER DIMENSIONS 
(mm)

DÉBIT MAX 
PANIERS / H

HAUTEUR 
PASSAGE (mm)  ADOUCISSEUR PUISSANCE 

RACCORDÉE (kW) TENSION  DIMENSIONS 
LxPxH (mm)

PRIX
H.T.*

128060 CE60D/PD 500x500 30 350 oui 3,0 - 5,45 230 V (mono) - 400 V (Tri+N) 600x625x820 3742€
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LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE

• Structure robuste en acier Aisi 304.
•  Cuve en acier Aisi 304 avec angles arrondis.
•  Panneau avec commandes électromécaniques.
• Guides support panier en acier inox.

•  Bras de lavage et rinçage en polypropylène facilement 
démontable.

•  Cycle de 120 secondes (180 secondes sur HSP5)
• Arrêt du cycle en cas d’ouverture accidentelle de la porte.

Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l’appareil)

  CODE 
ARTICLE   RÉFÉRENCE   DÉSIGNATION  COMPATIBILITÉ   PRIX

H.T.*

  27618   55000   Socle rehausse – (LxPxH) 460x430x500 mm CE43 / HSP3 458€ 

  115231   55007   Socle rehausse – LxPxH) 460x465x500 mm CE46 / HSP 4 458€

  27620   55002   Socle rehausse – (LxPxH) 520x510x500 mm CE53 458€ 

  27621   55003   Socle rehausse – (LxPxH) 550x590x500 mm CE60 / HSP5 458€ 

  25592   26243   Adoucisseur inox 8 litres externe Tous modèles 297€ 

  25594   26394   Adoucisseur inox 12 litres externe Tous modèles 329€ 

  129846   ADSAUTO5  Adoucisseur automatique, capacité de sel régénérant 5 kg – 
(LxPxH) 200x400x480 mm Tous modèles 784€ 

  129847   ADSAUTO8  Adoucisseur automatique, capacité de sel régénérant 8 kg – 
(LxPxH) 240x435x480 mm Tous modèles 909€ 

 Autres accessoires en p.312-313.

Lave-verres et lave-vaisselle - HSP
CODE 

ARTICLE RÉFÉRENCE PANIER 
DIMENSIONS (mm) DÉBIT MAX PANIERS / H HAUTEUR 

PASSAGE (mm)
PUISSANCE 

RACCORDÉE (kW) TENSION DIMENSIONS
LxPxH (mm)

PRIX
H.T.*

132264 HSP3 350x350 30 210 3,15 230 V (mono) 430x521x620 1689€

132274 HSP4 400x400 30 210 3,15 230 V (mono) 460x521x620 1919€

132265 HSP5 500x500 20 330 3,55 230 V (mono) 600x600x820 2232€

HSP3
- 2 casiers 350x350 réf. 37860

- 2 godets à cuillères réf. 660519
- 1 insert 15 soucoupes réf. 560621

HSP4
- 2 casiers 400x400 réf. 660717 

- 2 godets à cuillères réf. 660519 
- 1 insert pour soucoupes réf. 15462 

HSP5
- 1 casier 500x500 réf. 660702 

- 1 insert 12-18 assiettes réf. 660312 
- 1 godet à couverts réf. 25134 

À retrouver dans le catalogue dédié,
après l’onglet buanderie

Les produits d’hygiène
et systèmes de dosage

301301*  Produit en stock. Autres produits, nous consulter. eberhardt-pro.fr
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LAVE-VAISSELLE À CAPOT

LAVE-VAISSELLE À CAPOT

• Jusqu’à 1474 assiettes/heure (suivant modèle).
•  4 cycles automatiques.
•  Structure, bras de lavage et de rinçage
en acier inox Aisi 304 finement satiné.

•  Cuve à double paroi en acier inox 304 
finement satiné.

•  Hauteur utile de lavage: 415 mm-500 mm 
(suivant modèle).

•  Pieds inox réglables pour une hauteur
de chargement de 845 à 910 mm.

•  Système Break Tank pour garantir
le rinçage final à 85°C.
Cycle automatiquement prolongé si la 
température de rinçage final n’est pas 
atteinte (voir p. 294)

• Capot renforcé facile à ouvrir.
•  Doseur de produit de lavage
et de rinçage de série.

•  Panneau de commande rétro-éclairé
sur le haut du capot.

•  Démarrage du cycle automatique 
à la fermeture du capot ou manuel.

•  Arrêt du cycle en cas d’ouverture accidentelle 
du capot.

•  Pompe de vidange.

•   Cycles automatiques :
- 120 / 180 / 240 secondes sur CAP7E
-  65 / 100 / 150 secondes et cycle intensif 

de 8 min sur CAP10E
-  55 / 85 / 120 secondes et cycle intensif 

de 8 min CAP12E
•    Doseur de produit de rinçage.
•   Vidange par gravité.
•   Modèles BT avec système Break Tank 
pour garantir le rinçage final à 85°C. Cycle 
automatique prolongé si la température du 
rinçage final n’est pas atteinte (voir p.294).

•   Pieds inox réglables pour une hauteur
de chargement de 845 à 910 mm.

•   Cuve en acier inox (double paroi sur CAP 10/12) 
avec angles arrondis. Démontage rapide
des bras de lavage et de rinçage ainsi que
du filtre de cuve pour un nettoyage facilité.

•  Possibilité de démarrer le cycle par fermeture 
du capot.

 Lave-vaisselle à capot - CAP-E 
CODE 

ARTICLE RÉFÉRENCE DIMENSIONS
PANIER (mm)

DÉBIT
CASIER / H 
PAR CYCLE

ASSIETTES 
/ H

HAUTEUR 
PASSAGE 

(mm)
ADOUCI-
SSEUR

PUISSANCE 
RACCORDÉE 

(kW)
TENSION DIMENSIONS(1)

LxPxH (mm)
PRIX
H.T.*

118897 CAP7E/2 500x500 15 / 20 / 30 540 420 non 7,75 400 V 
(Tri+N) 625x740x1470/1960 5352€

118161 CAP10E 500x500 24 / 36 / 55 1000 420 non 10,1 400 V 
(Tri+N) 625x740x1470/1960 6606€

113231 CAP10DE 500x500 24 / 36 / 55 1000 420 oui 10,1 400 V 
(Tri+N) 625x740x1470/1960 7296€

113229 CAP10EBT 500x500 24 / 36 / 55 1000 420 non 10,1 400 V 
(Tri+N) 625x740x1470/1960 7352€

119048 CAP12E 500x500 30 / 42 / 65 1200 420 non 10,5 400 V 
(Tri+N) 625x740x1470/1960 7283€

113232 CAP12DE 500x500 30 / 42 / 65 1200 420 oui 10,5 400 V 
(Tri+N) 625x740x1470/1960 7973€

113230 CAP12EBT 500x500 30 / 42 / 65 1200 420 non 10,5 400 V 
(Tri+N) 625x740x1470/1960 8031€

(1) Hauteur capot fermé / ouvert.
 Accessoires en p.312-313.

CAP 7/10/12
- 1 casier 500x500 réf.660702

- 2 inserts 12-18 assiettes réf. 660312
- 1 godet à couverts réf.25134 

TLC 150
- 1 casier 600x500 réf. 660720

- 1 insert 5 plats 600x500 réf. 520639
- 1 insert 26 assiettes réf. 660721 

- 1 godet à couverts réf. 25134

Commande avec 
visualisation des 

températures de lavage
et rinçage.

Lave-vaisselle à capot - TLC 
CODE 

ARTICLE RÉFÉRENCE DIMENSIONS
PANIER (mm)

DÉBIT
CASIER / H

HAUTEUR 
PASSAGE (mm)

PUISSANCE 
RACCORDÉE (kW) TENSION DIMENSIONS(1)

LxPxH (mm)
PRIX
H.T.*

132555 TLC100 500x500 55 415 10,1 400 V 625x740x1525/2040 9752€

132081 TLC150 600x500 75 500 11,2 400 V 725x740x1625/2195 11824€
(1) Hauteur capot fermé / ouvert.

 Accessoires en p.312-313. 

À retrouver dans le catalogue dédié,
après l’onglet buanderie

Les produits d’hygiène
et systèmes de dosage
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• Cycle de 180 secondes.
• Carrosserie en acier Aisi 304.
• Cuve en acier Aisi 304 avec angles arrondis.

•  Doseur de produit de rinçage.
• Filtre facile à démonter et nettoyer.

LAVE-VAISSELLE À CAPOT

 TABLES D’ENTRÉE ET DE SORTIE

 Lave-vaisselle à capot - HSP
CODE 

ARTICLE RÉFÉRENCE DIMENSIONS
PANIER (mm)

DÉBIT
CASIER / H 
PAR CYCLE

ASSIETTES /
H

HAUTEUR 
PASSAGE 

(mm)

PUISSANCE 
RACCORDÉE 

(kW)
TENSION DIMENSIONS(1)

LxPxH (mm)
PRIX
H.T.*

132276 HSP550 500x500 20 540 420 7,75 400 V (Tri) 720x870x1520/2010 4387 €
(1) Hauteur capot fermé / ouvert.

 Accessoires en p.312-313.

Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l’appareil)

CODE 
ARTICLE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX

H.T.*

121800 RMM/1 Robinet mitigeur mono trou 209€

121801 RMD/1 Robinetterie avec douchette 503€

121802 RMDC/1 Robinetterie avec douchette et col de cygne 571€

 Autres accessoires en p.312-313. 

Options (les options doivent être commandées simultanément avec l’appareil)

  RÉFÉRENCE   DÉSIGNATION  COMPATIBILITÉ   PRIX
H.T.*

 RCC1

  Le condenseur (RCC) exploite la chaleur générée 
par la vapeur produite durant les cycles. Il optimise 
les consommations d’énergie pour chauffer l’eau 
de la machine et améliore le confort de travail : 
réduction de la T°C ambiante et de l’humidité. 
Il fonctionne sans filtre et ne demande pas 
d’entretien. 
Prévoir capot isolé pour modèles CAP. 

 CAP10 / 12 - TLC100 2615€ 

 RCC2  TLC150 2978€ 

  HO 0011   Capot isolé (obligatoire si option RCC) CAP10 / 12 587€ 

  HO 0002   Kit pompe de vidange monté en usine Tous modèles 503 €

  HO 0005
  Kit doseur produit de lavage monté en usine

CAP7 / CAP10 / CAP12 501 €

 35376 HSP 506 €

 Tables d’entrée et de sortie
CODE 

ARTICLE RÉFÉRENCE  DÉSIGNATION LARGEUR (mm) PRIX
H.T.*

121811 CONS600/1  Console d’entrée/sortie avec bord anti-ruissellement, 
à accrocher. 600 203€

121812 TESE600/1

 Table d’entrée/sortie avec bord anti-ruissellement 
et étagère basse, à accrocher.

600 498€

121813 TESE800/1 800 508€

121814 TESE1000/1 1000 556€

121815 TESE1200/1 1200 602€

121816 TESE1400/1 1400 671€

121817 TESE1800/1 1800 750€

121818 TEDED10/1

 Table d’entrée avec bac, étagère basse et dosseret. 2 pieds. 
Version droite à accrocher. 

Bac (LxPxH) 500x400x250 mm.

1000 979€

121819 TEDED12/1 1200 1051€

121820 TEDED14/1 1400 1097€

121821 TEDED16/1 1600 1140€

121822 TEDED18/1 1800 1274€

121823 TEDEG10/1

 Table d’entrée avec bac, étagère basse et dosseret. 
2 pieds. Version gauche à accrocher. 

Bac (LxPxH) 500x400x250 mm.

1000 979€

121824 TEDEG12/1 1200 1051€

121825 TEDEG14/1 1400 1097€

121826 TEDEG16/1 1600 1140€

121827 TEDEG18/1 1800 1274€

121828 TEDETD14/1
 Table d’entrée avec bac, trou vide-déchets, étagère basse 

et dosseret. 4 pieds. Version droite à accrocher. 
Bac (LxPxH) 500x400x250 mm.

1400 1392€

121829 TEDETD16/1 1600 1444€

121830 TEDETD18/1 1800 1493€

121831 TEDETD20/1 2000 1545€

121832 TEDETG14/1
 Table d’entrée avec bac, trou vide-déchets, étagère basse 

et dosseret. 4 pieds. Version gauche à accrocher. 
Bac (LxPxH) 500x400x250 mm.

1400 1392€

121833 TEDETG16/1 1600 1444€

121834 TEDETG18/1 1800 1493€

121835 TEDETG20/1 2000 1545€

  PRATIQUE !  Certains produits avec options peuvent être disponibles en stock (nous consulter).

HSP550
- 2 inserts 12-18 assiettes réf. 660312

- 1 casier universel 500x500 réf. 660702 
- 1 godet à couverts réf. 25134

303303*  Produit en stock. Autres produits, nous consulter. eberhardt-pro.fr
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•  Doseur produit de rinçage.
•  Adoucisseur d’eau incorporé dans les modèles C68DE
et C90DE.

•  Modèles BT avec système Break Tank pour garantir le rinçage 
final à 85°C. Cycle automatiquement prolongé si la température 
de rinçage final n’est pas atteinte (voir p.294).

LAVE-VAISSELLE / LAVE-USTENSILES
POLYVALENTS

Construction robuste 
en acier inox Aisi 304. 
Pieds réglables sur 
les modèles C81E et 
C90E/2.

Contrôle électronique des 
fonctions. Cycles automatiques 
120/180/240/480 sec sur C68, 
C78 et C81 et 120/240/360/600 
sec sur C90.

C90E/C90EBT/C90DE
- 1 panier universel inox 500x600 réf. 34441

- 1 insert pour plaques réf. 37459
- 1 godet à couverts réf. 25134

C90E/C90EBT/C9

C68E / C68DE / C68EBT
- 1 casier à assiettes 500x600 réf. 660720

- 1 insert pour plaques réf. 37459
- 1 grille réf. 530275

- 1 godet à couverts réf. 25134
- 1 panier 500x600 réf.660721

Accessoires (les accessoires peuvent être commandés indépendamment de l’appareil)

  CODE 
ARTICLE   RÉFÉRENCE   DÉSIGNATION  COMPATIBILITÉ   PRIX

H.T.*

  111482   55008   Rehausse inox (LxPxH) 600x656x430 mm + 30 mm de pieds Modèles C68  595€

 Autres accessoires en p.312-313. 

Options (les options doivent être commandées simultanément avec l’appareil)

   RÉFÉRENCE    DÉSIGNATION  COMPATIBILITÉ    PRIX
H.T.*

 RCC

 Le condenseur (RCC) exploite la chaleur générée par la vapeur 
produite durant les cycles. Il optimise les consommations d’énergie 
pour chauffer l’eau de la machine et améliore le confort de travail : 
réduction de la T°C ambiante et de l’humidité. Il fonctionne sans 
filtre et ne demande pas d’entretien.

Modèles C90E  2877€

 HO 0001  Kit pompe de vidange monté en usine Modèles C68 316 € 

 HO 0002  Kit pompe de vidange monté en usine Modèles C81 503 € 

 HO 0003  Kit pompe de vidange monté en usine Modèles C90 650 € 

 HO 0005  Kit doseur produit de lavage monté en usine Modèles C68/C81 501  €

 Lave-vaisselle / lave-ustensiles polyvalents - C-E 
CODE 

ARTICLE RÉFÉRENCE DIMENSION 
PANIER (mm)

DÉBIT MAX
PANIERS / H 

HAUTEUR 
PASSAGE 

(mm)

SURCHAUFFEUR 
CAPACITÉ.(L) / 

RÉSISTANCE (kW)

CAPACITÉ 
CUVE (L) /

RÉSISTANCE (kW)
CONSO. D’EAU/

CYCLE (L)
PUISSANCE 
RACCORDÉE 

(kW)
TENSION DIMENSIONS

LxPxH (mm)
PRIX
H.T.*

104766 C68E 500x600 30 400 7,5 / 6 23 / 2 3,5 7,8 400 V (Tri+N) 600x700x830 4565€

108583 C68DE 500x600 30 400 7,5 / 6 23 / 2 3,5 7,8 400 V (Tri+N) 600x700x830 4992€

114480 C68EBT 500x600 30 400 7,5 / 6 23 / 2 3,5 7,8 400 V (Tri+N) 600x700x830 5312€

134030 C78EBT 500x600 30 400 7,7 / 7 23 / 2 3,5 7,8 400 V (Tri+N) 600x695x1325 5841€

104769 C81E 500x500 30 400 8,5 / 6 30 / 3 4 6,75 400 V (Tri+N) 600x685x1165 4395€

110657 C90E/2 500x600 30 500 10,5 / 6 42 / 3 4 7,62 400 V (Tri+N) 620x742x1545 6362€

112540 C90DE 500x600 30 500 10,5 / 6 42 / 3 4 7,62 400 V (Tri+N) 620x742x1545 7187€

114481 C90EBT 500x600 30 500 10,5 / 6 42 / 3 4 7,62 400 V (Tri+N) 620x742x1545 7347€

NEW

  PRATIQUE !  Certains produits avec options peuvent être disponibles en stock (nous consulter).

304304



• Doseur produit de rinçage.
• Vidange par gravité.
•  Cycles automatiques 120 / 240 / 360 secondes
et cycle intensif 10 min.

• Bras de lavage et rinçage en acier inox Aisi 304.
•  Système Break Tank de série pour garantir le rinçage 
final à 85°C. Cycle automatiquement prolongé si
la température de rinçage final n’est pas atteinte 
(voir p.294).

LAVE-BATTERIE

Températures de lavage et rinçage 
programmables. 4 durées de cycle
2 / 4 / 6 minutes et intensif 10 minutes 
maxi. Visualisation des températures de 
lavage et de rinçage sur display digital.

Structure double panneau en acier 
inox Aisi 304 épaisseur 3 mm. Porte 
de chargement en deux parties : une 
frontale et une avec ouverture verticale 
pour réduire l’encombrement et faciliter 
le chargement des paniers.

EDI 8 EBT-2  
-  1 panier universel inox réf. 35074

+ grille couvercle réf. 34911
- 1 insert inox réf. 35675

- 1 panier réf. 35075
- 1 godet à couverts réf. 25134

EDI 4 EBT-2
- 1 panier universel inox 

540 x 660 mm réf. 37045
- 1 insert inox réf. 37458

- 1 godet à couverts réf. 25134

EDI 4

 Lave-batterie - EDI 
CODE 

ARTICLE RÉFÉRENCE DIMENSIONS 
PANIER (mm) COMPATIBILITÉ HAUTEUR 

PASSAGE (mm)
RÉSISTANCE CUVE/ 

SURCHAUFFEUR (kW)
POMPE DE 

LAVAGE (kW)
PUISSANCE 
RACCORDÉE 

(kW)
TENSION DIMENSIONS(1)

LxPxH (mm)
PRIX
H.T.*

121123 EDI 4 EBT-2 540x660 GN 1/1 - 2/1 820 4/6 1,62 7,6 400 V (Tri+N) 710x858x1860/2220 8963€

114482 EDI 6 EBT-2 650x700 GN 1/1 - 2/1 650 6/9 1,62 10,62 400 V (Tri+N) 830x915x1890/2180 11295€

114483 EDI 8 EBT-2 810x700 GN 1/1 - 2/1 650 6/9 2,35 11,35 400 V (Tri+N) 990x915x1890/2180 12706€

114484 EDI 13 EBT-2 1320x700 GN 1/1 - 2/1 650 6/2x6 2x2,35 16,7 400 V (Tri+N) 1500x915x1890/2180 17128€

114485 EDI 13 EBT ALTA 2 1320x700 GN 1/1 - 2/1 820 6/2x6 2x2,35 16,7 400 V (Tri+N) 1500x915x2040/2335 17293€
(1) Hauteur capot ouvert, réglable.

 Accessoires en p.312-313.

Options (les options doivent être commandées simultanément avec l’appareil)

  RÉFÉRENCE   DÉSIGNATION  COMPATIBILITÉ    PRIX
H.T.*

 RCC 
(HO1864)

  Le condenseur (RCC) exploite la chaleur générée par la vapeur produite 
durant les cycles. Il optimise les consommations d’énergie pour 
chauffer l’eau de la machine et améliore le confort de travail : réduction 
de la T°C ambiante et de l’humidité. Il fonctionne sans filtre et ne 
demande pas d’entretien. 
Prévoir isolation thermique et phonique.

Tous modèles EDI 5583€ 

   HP2   Pompe à chaleur : récupère la chaleur latente générée par le lave-
batterie pendant le  fonctionnement, élimine la sortie de vapeur d’eau 
à la fin du cycle et réduit les  consommations électriques. 
Hauteur 600 mm. 

 EDI 6/8, puissance absorbée 1,8 kW / rendement 4,5 kW 11552€ 

  HP3  EDI 13/13 ALTA, puissance absorbée 2,5 kW / rendement 6,2 kW 13063 €

  HO 0003   Kit pompe de vidange monté en usine Tous modèles EDI 650 €

  35376   Kit doseur produit de lavage monté en usine Tous modèles EDI 506  €

  HO 0009   Roulettes montées sur EDI Tous modèles EDI 665€ 

  HO 0010   Douchette extérieure montée sur le côté EDI 6 / 8 / 13 541 €

HO 0017

  Isolation thermique et phonique (obligatoire si option RCC) 

EDI 4 967 €

  HO 0014  EDI 6 1050 €

  HO 0015  EDI 8 1167 €

  HO 0016  EDI 13 1387 €

  PRATIQUE !  Certains produits avec options peuvent être disponibles en stock (nous consulter).

À retrouver dans le catalogue dédié,
après l’onglet buanderie

Les produits d’hygiène
et systèmes de dosage

305305*  Produit en stock. Autres produits, nous consulter. eberhardt-pro.fr
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Lave-verres Code Prix HT

GW350
› Panier carré : 35 x 35 cm  › Hauteur utile : 250 mm
› Dimensions (LxPxH) : 440 x 497 x 640 mm  › Capacité cuve : 10 L

GW350 1 316 €

GW400
› Panier carré : 40 x 40 cm  › Hauteur utile : 300 mm
› Dimensions (LxPxH) : 455 x 550 x 700 mm  › Capacité cuve : 12 L

GW400 1 510 €

Accessoires Code Prix HT
Kit pompe de vidange KPV 180 €

Kit doseur de détergent KDD 200 €

Panier 35 x 35 cm 0002481S 64 €

Panier 40 x 40 cm 00017297 75 €

• �Capacité : 30 paniers/heure.
• Entièrement fabriqué en acier inox AISI 304 (dont surchauffeur).

• �Bras de lavage et rinçage en inox AISI 304 facilement 
démontable.

• Durée du cycle : 2 minutes.

• Porte double paroi.

• Bras inférieurs de lavage et rinçage.

• Bras supérieur de rinçage.

• Puissance électrique: 2,7 kW.

• Consommation d’eau : 2 litres/cycle.

• Contrôle électromécanique.
• Panneau de commandes extractible.

• Micro sécurité de porte.

• Doseur de produit de rinçage intégré.

• Équipé d’un clapet anti-retour.

• Alimentation 230 V N+1.

• Dotation : 2 paniers à verre, 1 porte-soucoupe, 1 godet à couverts.

› �LAVE-VERRES

Réf. GW350
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• �Capacité de 30 paniers/heure.
• �Entièrement fabriqué en acier inox AISI 304.
• �Bras de lavage et rinçage en inox AISI 304, facilement 

démontable.
• �Durée du cycle : 2 minutes.
• �Porte double paroi.
• �Monté avec prise de courant.
• �Alimentation 230 V N+1.
• �Température de rinçage : 82°C minimum.
• �Puissance électrique 2,7 kW.
• �Équipé d’une pompe de vidange, de doseurs de rinçage et 

de détergent.
• �Accessibilité aux principaux composants sans déplacer la 

machine.
• �Dotation : 1 panier à verre, 1 porte soucoupe, 1 godet à couverts.

Lave-verres Code Prix HT

› Panier carré : 35 x 35 cm  › Hauteur utile : 240 mm
› Dimensions (LxPxH) : 436 x 495 x 670 mm  › Capacité cuve : 15 L 402286 1 727 €

› Panier carré : 40 x 40 cm  › Hauteur utile : 290 mm
› Dimensions (LxPxH) : 456 x 495 x 700 mm  › Capacité cuve : 16 L 402309 1 836 €

Accessoires Code Prix HT
Panier carré 35 x 35 cm 867036 38 €

Panier carré 40 x 40 cm 864470 39 €

Porte soucoupes (12 soucoupes) 867048 4 €

Porte-couverts 867049 29 €

› �LAVE-VERRES

• Prêt à brancher Réf. 402309
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Lave-vaisselle frontaux Code Prix HT
Lave-vaisselle frontal
› Dimensions (LxPxH) : 600 x 610 x 820 mm  › Puissance totale : 3.65 kW
› Puissance du surchauffeur : 2.8 kW  › Capacité surchauffeur : 5.8 L
› Hauteur utile : 320 mm  › Tension : 230 V 1N
› Dotation : 1 panier 18 assiettes, 1 godet à couverts

400238 2 210 €

Lave-vaisselle frontal
› Dimensions (LxPxH) : 600 x 610 x 820 mm  › Puissance totale : 5.35 kW
› Puissance du surchauffeur : 4.5 kW  › Capacité surchauffeur : 5.8 L
› Hauteur utile : 320 mm  › Tension : 400 V 3N commutable en 230 V
› Dotation : 1 panier 18 assiettes, 1 godet à couverts

400241 2 400 €

Détergents pour lave-vaisselle Code Prix HT

Produit de lavage
• �Hautement recommandé pour les restaurants de poissons et fruits de mer
• �1 pack de 2 bidons de 5 L (0S2092)  • �1 bidon de 20 L (0S2281)

0S2092
0S2281

122 €
201 €

Produit de lavage éco
• �Sa formule “Eco-Formula” sans phosphates EDTA et NTA en fait un produit 

respectueux de l’environnement avec un très faible impact écologique
• Hautement recommandé pour les eaux dures
• 1 pack de 2 bidons de 5 L (0S2093)  • 1 bidon de 20 L (0S2280)

0S2093
0S2280

135 €
223 €

Produit de rinçage
• �Additif pour renforcer la brillance de la vaisselle au cours du processus de 

rinçage dans le lave-vaisselle
• �Garantit une vaisselle sèche et d’une propreté étincelante
• �1 pack de 2 bidons de 5 L

0S2094 147 €

• �Capacité de lavage : 30 paniers/h (540 ass/h).

• �Surchauffeur à pression permettant un maintien en 
température de l’eau de rinçage à 82,5 °C.

• �2 cycles : 120/180 secondes.  • �Hauteur utile : 320 mm.

• �Bras de lavage et rinçage en plastique technique démontable 
sans outil.

• �Cycle d’auto nettoyage pour limiter les risques de prolifération 
des bactéries.

• �Construction : acier inox AISI 304.  • �Indice de protection IPX4.

• �Panneau de commande simple permettant de personnaliser 
le temps de lavage et de rinçage ainsi que les températures 
et la consommation des produits de rinçage et de détergent.

• �Doseur de produit de rinçage intégré. Pré-équipement pour 
doseur de produit.

• �Consommation d’eau : 3 litres par cycle.

• �Casier de 500 x 500 mm.

• �Norme : CE  • �Fonction «Soft Start».

• �Accessoires : page 40 et 41.

› �LAVE-VAISSELLE FRONTAUX

Réf. 400241
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Lave-vaisselle à capot Code Prix HT
Lave-vaisselle à capot › Hauteur utile : 440 mm
› Dimensions (LxPxH) : 746 x 881 x 1549 mm / 2026 mm capot ouvert
› Puissance totale : 9.9 kW  › Puissance du surchauffeur : 9 kW
› Tension : 400V/3+N – 230V/3 – 230V/1+N - Commutable sur site possible.
› Dotation : 1 casier 18 assiettes de 240 mm, 1 godet à couverts

505071 4 325 €

Détergents pour lave-vaisselle Code Prix HT

Produit de lavage
• �Hautement recommandé pour les restaurants de poissons et fruits de mer
• �1 pack de 2 bidons de 5l (0S2092)  • �1 bidon de 20l (0S2281)

0S2092
0S2281

122 €
201 €

Produit de lavage éco
• �Sa formule “Eco-Formula” sans phosphates EDTA et NTA en fait un produit respectueux de 

l’environnement avec un très faible impact écologique
• Hautement recommandé pour les eaux dures
• 1 pack de 2 bidons de 5l (0S2093)  • 1 bidon de 20l (0S2280)

0S2093
0S2280

135 €
223 €

Produit de rinçage
• �Additif pour renforcer la brillance de la vaisselle au cours du processus de 

rinçage dans le lave-vaisselle
• �Garantit une vaisselle sèche et d’une propreté étincelante
• �1 pack de 2 bidons de 5 L

0S2094 147 €

• �Capacité: 80 casiers/heure. Casier de 500 x 500 mm.
• �3 cycles: 45 ou 57-84-150 secondes.
• �Laveuse à capot simple paroi relevage manuel.
• � Hauteur utile : 440 mm.
• �Tableau de commande et de contrôle électronique en position 

angulaire.
• �Autodiagnostic.
• �Démarrage doux du lavage pour les pièces délicates : Soft start.
• �Construction dessus, cotés, capot, chambre de lavage, bras 

de lavage et de rinçage en inox AISI 304.
• �Cuve emboutie 24 litres.
• �Bras de lavage incliné pour évacuation de l’eau chargée en 

détergent.
• �Pompe de lavage verticale auto-vidangeable.
• �Thermomètre à affichage digital.
• �Doseur de produit de rinçage intégré.
• �Consommation d’eau : 2 litres par cycle.
• �Surchauffeur atmosphérique en acier inox 304L, avec 

suppresseur de rinçage.
• �Indice de protection IPX5.  • Niveau sonore <68db. 
• �Norme: CE.  • �Accessoires : page 40 et 41.

› LAVE-VAISSELLE À CAPOT 

Réf. 505071


